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Karta charakterystyki zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8 z 2005 r)
PRODUCENT

Chester Molecular Sp. z 0.0.

05 — 092 tomianki ul. Krzywa 20 B

tel. +48 22 751-28-06/ 08 fax. +48 22 751-28-07

NIP 118-12-33-782

REGON 012841322

1.IDENTYFIKACJA PREPARATU
Nazwa handlowa: Penetrant F-1
Zastosowanie: Preparat smarno-penetrujacy

2.SKEAD | INFORMACJA O SKEADNIKACH
Weglowodory alifatyczne (C9-C12) (CAS: 64742-48-9) 30 — 90% Xn; R65

Zamieszczone informacje nie uwzgledniajg procentowej zawartosci poszczegoélnych sktadnikéw.
Zastosowanie ma nota H i nota P.

Xn - Substancja szkodliwa

R65 - Potkniecie moze wywota¢ uszkodzenie ptuc

3.IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
Produkt szkodliwy; zawiera weglowodory alifatyczne. Potkniecie moze wywota¢ uszkodzenie ptuc

4 PIERWSZA POMOC
W przypadku kontaktu ze skérg przemy¢ woda z mydtem.
W przypadku dostania sie do oczu myé duzg iloscig wody przez kilka minut, zgtosic¢ sie do okulisty jesli
wystepuje bol, zaczerwienienie lub zaburzenia widzenia.
W przypadku potkniecia nie wywotywa¢ wymiotéw; skonsultowac sie z lekarzem i przekaza¢ informacje o
produkcie
Wdychanie: wynies¢ na swieze powietrze

5.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU
Srodki ga $nicze:
Piasek, gasnice pianowe, proszkowe lub $niegowe
Niebezpieczne produkty rozktadu:
Tlenek i dwutlenek wegla

6.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
Ochrona osobista: jak wp. 8
Sposéb oczyszczania i zbierania:  rozlany $rodek wchtong¢ odpowiednim $rodkiem absorbujacym, zebraé i
umiesci¢ w pojemniku w celu bezpiecznego usuniecia.
Unika¢ przedostania sie preparatu do kanalizaciji, zbiornikdw wodnych, rzek, wod gruntowych i gleby.

7.POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE
Postepowanie z preparatem:
Brak szczegdtowych zalecen
Magazynowanie:
Przechowywa¢ z dala od otwartych Zrédet ognia w odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu

8.KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Parametry kontroli nara zenia:
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. 2002 nr 217
poz. 1833)
Warto $ci dopuszczalnych st ezen w srodowisku pracy dla sktadnikow preparatu:
nie okreslono
Ochrona drég oddechowych:
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
Ochrona r ak:
rekawice ochronne — w warunkach ciggtego stosowania duzych ilosci preparatu
Ochrona oczu:
okulary ochronne — w warunkach narazenia na rozpryski
Ochrona ciafa:
ubranie robocze

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostgigacowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedayzytkowniku spoczywa obowrzek
sprawdzenia przydatiéa wyrobu do okrélonego celu.
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Stosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r.(Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z pézn. zm.).
Pracodawca obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz
spetniajace wszystkie wymagania jakosciowe, w tym rowniez ich konserwacje i oczyszczanie.

Dodatkowe zalecenia w zakresie $rodkow in zynieryjnych:

brak

Zalecenia dotycz ace procedury monitoringu — metodyka pomiarow:

Nalezy zastosowac¢ procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu
orazprocedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na
danymstanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem
warunkéwpanujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw
pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw powinny spetniaé wymagania zawarte w
rozporzadzeniuMZ z dnia 20 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 645).

9.WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE

postac ciecz

barwa bezbarwn;j/

gestosé 0.86 g/cm

temp. zaptonu > 66°C

temp. samozaptonu > 250°C

rozpuszczalnosé w wodzie nierozpuszczalny

10.STABILNO SC | REAKTYWNOSC
Stabilno $é:
Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania
Niebezpieczne produkty rozktadu:
Przy stosowaniu i przechowywaniu zgodnie z zaleceniami nie wystepuja

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
CAS 64742-48-9

przez wdychanie LCso : (szczur) >niz stez. opardw bliskie nasycenia/4h
przez skore LDso : (szczur) >2000mg/kg
przez przewdd pokarmowy LDso : (szczur) >2000mg/kg

Aspiracja do ptuc przy potknieciu lub wymiotach moze wywotywa¢ chemiczne zapalenie ptuc.

12.INFORMACJE EKOLOGICZNE
CAS 64742-48-9
LCs 96h (ryby)> 1000 mg/Il
ECso 48h (Daphnia) >1000 mg/I
Unika¢ przedostania sie preparatu do kanalizaciji, zbiornikow wodnych, rzek, wod gruntowych i do gleby.

13.POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Produkt:
Kod odpadu: 07 06 04
Opakowania:
LDPE kod nr 4
Kod odpadu 15 01 02 (po oprdznieniu przydatne do powtérnego przetworstwa).

14.INFORMACJE O TRANSPORCIE
Materiat nie stwarza zagrozenia w transporcie, nie podlega przepisom RID/ADR. Wyréb mozna przewozi¢
dowolnymi, krytymi srodkami transportu w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach.

15.INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH
Zastosowane przepisy:
Dyrektywy UE Nr 67/548 EEC oraz 88/379/EEC.
Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84; Nr 100,
poz. 1085; Nr 123, poz. 1350; Nr 125, poz. 1367 ze zmiang z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1187).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 2005 Nr 2, poz. 8).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych
wraz z ich klasyfikacjg i oznakowaniem — Zatagcznik (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 wraz z p6zn. zmianami).

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostgigacowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedayzytkowniku spoczywa obowrzek
sprawdzenia przydatiéa wyrobu do okrélonego celu.
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171 , poz. 1666 wraz z pézn. zm. Dz. U. 2004 Nr 243, poz.
2440).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy zaopatrywa¢ w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowigzku dostarczenia karty
charakterystyki niektérych preparatéw nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.
1833 wraz z p6zn. zm. Dz. U. 2005 Nr 212, poz. 1769).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz. U. 2005 Nr 73 poz. 645).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zm. Dz. U. 2003 Nr 7, poz. 78)
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U.
Nr 112, poz. 1206).

Rozporzadzenie MGIP z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkéw produkcji, obrotu
lub stosowania substancji niebezpiecznych preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktéw (Dz.
U. 2004 Nr 168, poz. 1762).

Rozporzadzenie MGIP z dnia 21 lutego 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ograniczen, zakazéw lub
warunkéw produkciji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
zawierajacych je produktow (Dz. U. 2005 Nr 39, poz. 372)

Rozporzadzenie MPIPS z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. 2003 Nr 80, poz. 725)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1481).

Oznakowanie opakowa n jednostkowych
Klasyfikacja preparatu

Xn — produkt szkodliwy; zawiera weglowodory alifatyczne

Xn

Okreslenie rodzaju zagrozenia

R65 - Potkniecie moze wywota¢ uszkodzenie ptuc

Okreslenie prawidtowego postepowania z produktem :

S23 — Nie wdycha¢ oparéw

S24 — Unika¢ zanieczyszczenia skory

S62 — W razie potkniecia nie wywotywac¢ wymiotow, niezwtocznie zasiegnaé porady lekarza i pokazac
opakowanie lub etykiete

16.INNE INFORMACJE
Jest to najnowsza wersja Karty Charakterystyki dla tego materiatu. Informacje zawarte w tej karcie nie sg
danymi technicznymi. Nie moga by¢ interpretowane jako gwarancja jego wtasciwosci. Na uzytkowniku
spoczywa obowigzek sprawdzenia przydatnosci wyrobu do okreslonych zastosowan oraz zapewnienia
bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszelkich obowigzujacych uregulowan prawnych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostgigacowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedayzytkowniku spoczywa obowrzek
sprawdzenia przydatiéa wyrobu do okrélonego celu.



